	Verkabelung ID Control 500

	ID Control 500 GPIO Pins
	Drehsperre Kontakte

	GPIO40, Passage 1
	6

	GPIO41, Passage 2
	8

	GPIO32, GND
	5

	GPIO31, Input 1
	13

	GPIO30, Input 2 
	14



Außerdem muss Kontakt 1 mit Kontakt 12 der Drehsperre verbunden werden, dies stellt den Rückmeldekontakt auf ein HIGH Singallevel.
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GPI026, Input 4
GPI027, Input 3
GPI030, Input 2
GPI031, Input 1
GPI04, Out 1
GPIOS, Out 2
GPIO6, Out 3
GPIO7, Out 4
GND
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GPIO34, LED1
GPIO35, LED2
GPIO36, LED3
GPIO37, LED4
GPIO38, LED5
GPIO39, LED6
GP1040, Passage C1
GP1041, Passage C2
GP1042, Passage C3
GP1043, Auxiliary
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Label Farbe Beschreibung
+12v Rot
GND| Schwarz
Fire Alarm Offnen Iost Anti-Panik-Funktion aus, Arme klappen nach unten, Durchgang frei
GND|
GND. Masse
bua Durchgangsrichtung A freigeben
Dst Stopp, SchlieRen oder Kombifunktion
ous Durchgangsrichtung B freigeben
LdA Gelb LED Durchgangsrichtung A (griin)
Ldst Orange LED Stop (rot)
1 | LED Durchgangsrichtung B (griin)
12_| common Gemeinsamer Kontakt fir Ausgang
13 | Passa standig geschlossen mit Common (12),
kurzzeitig gedffnet beim Durchgang in Richtung A
14 | Passs standig geschlossen mit Common (12),

kurzzeitig gedffnet beim Durchgang in Richtung 8





